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P O M P E  A D I N G R A N AG G I Serie P05
Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17000D(S)...X032
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Dimensioni costruttive

Pompe standard con centraggio Ø 22 e albero cilindrico Ø 6 (opzionale albero cilindrico Ø 7).

Attacchi di aspirazione e mandata filettati.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrate da 0,25 a 2 cm³/rev.

(Variant HV)

Codice Modello

Cilindrata Flusso Velocità Press. Dimensione

cm³/rev
at 1500 rpm at max rpm

max rpm bar
A B Aspirazione Mandata

l/min mm G G

17000C(A)025X03200 P05-0,25D(S)-032 0,25 0,3 0,8 3500 200 27,6 55,3

1/4” BSPP 1/4” BSPP

17000C(A)003X03200 P05-0,3D(S)-032 0,3 0,4 0,9 3500 200 27,7 55,7

17000C(A)005X03200 P05-0,5D(S)-032 0,5 0,7 1,6 3500 200 28,7 57,5

17000C(A)075X03200 P05-0,75D(S)-032 0,75 1,0 2,3 3500 200 29,9 59,8

17000C(A)001X03200 P05-1D(S)-032 1 1,4 3,2 3500 200 31,0 62,0

17000C(A)125X03200 P05-1,25D(S)-032 1,25 1,7 3,4 3000 200 32,1 64,2

17000C(A)015X03200 P05-1,5D(S)-032 1,5 2,1 3,5 2500 175 33,2 66,5

17000C(A)175X03200 P05-1,75D(S)-032 1,75 2,4 4,1 2500 160 34,3 68,7

17000C(A)002X03200 P05-2D(S)-032 2 2,8 3,7 2000 160 35,5 70,9

Schema idraulico Descrizione

G R U P P O 0, 5  —  T I P O 0 3 2
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